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Einbauanleitung  

 

• Lieferumfang 
1x Kühlkanal links 

1x Kühlkanal rechts 

1x Halter links 

1x Halter rechts 

4x Schraube 

• Einbauanleitung 

Montieren Sie zuerst die Kühlkanäle an den jeweiligen Halter mittels der 

mitgelieferten Schrauben.  

Um den Einbau zu erleichtern, entfernen Sie das jeweilige Vorderrad.  

Anschließend kann die Baugruppe auf den Querlenker geschoben werden. 

Achten Sie darauf, dass die zwei Pins in die Löcher im Querlenker einhaken.  

Sind die Halter auf den Querlenkern montiert und die Pins entsprechend 

eingehakt, fädeln Sie die Kabelbinder wie in Abbildung 1 gezeigt ein und ziehen 

Sie sie anschließend fest.  

Abschließend können die Räder wieder montiert werden. 

 

Bei Nutzung auf der Rennstrecke oder provozieren des 

maximalen Lenkeinschlagen besteht die Möglich das sich 

Markierungen an der Bremsenkühlung bilden. Dies ist 

vollkommen unbedenklich. 

Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr, jegliche Haftung für 

Schäden an Ihrem Eigentum oder dem Dritter ist von unserer 

Seite ausgeschlossen. 

 

Weder JPG Design3D noch Jan-Philipp Grohmann 

übernehmen Haftung für Schäden, die beim Fahrzeugbetrieb 

eines veränderten Fahrzeuges ohne Allgemeine 

Betriebserlaubnis und/oder ohne Versicherungsschutz 

entstehen. 

 

Abbildung 1: Kabelbinder einfädeln 



  Artikelnummer: 1060 
 

Angaben ohne Gewähr. 
JPG Design3D Jan-Philipp Grohmann Mergelkuhle 29 32584 Löhne 
kundenservice@jpgdesign3d.de 
www.jpgdesign3d.de 

Bremsenkühlung 

Ford Focus RS MK2 

 
 

• Beschreibung 

Passive Bremsenkühlung aus Glasfaserverstärktem PP passend für Ford Focus RS MK2 

• Niedrige Temperaturen 

Die mechanischen Eigenschaften von Kunststoff verändern sich temperaturabhängig. 

Um ein Abbrechen der oder Beschädigen der 3D-Druckteile zu verhindern, ist die 

entsprechende Erwärmung besonders bei niedrigen Temperaturen zwingend notwendig. 

Durch die Erwärmung wird das Material elastischer. 
 

Sofern nicht anders gekennzeichnet handelt es sich um Motorsportartikel, 

keine Zulassung im Bereich der STVZO. 

Nutzung auf eigene Gefahr. 

 

• Eigenschaften 

 
 

 

Physikalische Eigenschaften Wert 

Dichte 1,01
𝑔

𝑐𝑚3 

Mechanische Eigenschaften  

lzod Kerbschlagzähigkeit / 23°C 34 
𝑘𝐽

𝑚2 

Charpy Kerbschlagzähigkeit / 23°C 33 
𝑘𝐽

𝑚2 

Charpy Schlagzähigkeit 23°C 7633 
𝑘𝐽

𝑚2 

Zug-Modul (1 mm/min) 2.320 MPa 
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